
 

RSFR2X135G、RSFR3X135G、RSFR4X135G  (RSFR-135G(2X、3X、4X))   

135℃  環保阻燃熱縮管 

135℃ Flame retardant, multi-purpose heat shrink tubing 

 

 
135℃  環保阻燃熱縮 G 管： 

135℃  阻 燃 熱 縮 管 由 輻 射 交 聯 聚 烯 烴 材 料 構 成 ， 理 化 電 氣 性 能 優 異 ， 主 要 功 能 是 連 接 件 的 電 絕 緣 .
焊 點 防 銹 防 腐 .機 械 防 護 和 線 束，廣 泛 用 於 電 子 通 信 汽 車 船 舶 飛 機 製 造 等 領 域，具 有 柔 軟、強 度 高 、
耐 一 般 性 溶 劑 的 腐 蝕 ， 具 有 良 好 的 彈 性 、 高 阻 燃 、 絕 緣 、 環 保 、 性 能 穩 定 等 諸 多 優 點 。  

Product Introduction： 

135°C f lame-re tardant  heat-shr inkable tube is  composed  o f  rad iat ion-crossl inked po lyolef in mater ial ,  
which has excel len t  physical  and chemical  propert ies .  I t s  main funct ion is  elec t r ical  insula t ion of  
joint s.  Solder  joint  anti -rust  and anti -corrosion.  Mechanical  pro tec tion and  wire harness are widely 
used in e lec tronic communica tion vehic le  and ship  manufactur ing.  In  other  fie lds,  i t  has the 
charac ter is t ic s of  softness,  high  s trength and  res is tance to  genera l  so lvents,  and has many advantages 
such as  good e last ici ty,  high f lame retardancy,  insula t ion,  environmenta l  protect ion and  s tab le  
per formance.  

 

產 品 特 點  ：   
● 柔 軟 、 環 保 、 強 度 高 、 彈 性 好   
● 高 阻 燃 、 收 縮 快 、 耐 一 般 性 溶 劑 腐 蝕 且 性 能 穩 定    
● 功 能 用 途 ： 電 絕 緣 、 捆 紮 防 塵 、 標 識 、 焊 點 防 銹 防 腐 、 機 械 防 護   
● 應 用 領 域 ： 電 子 、 通 信 、 汽 車 、 船 舶 、 飛 機 製 造 等 行 業  

Feature：  

● Flexib le  

● Sui tab le for  various  appl ica t ions  

● RoHS co mpl iant  

● Meet  SAE-AMS-DTL-23053/5  

工作溫度範圍：   
1. 適用範圍：  -55 ℃~135 ℃   
2. 開始收縮溫度 70 ℃。普通型完全收縮溫度 120 ℃，軸向收縮率≦±5% （收縮比 4：1 為≦±8%）。   
Temperature Range：  
1. Operating Temperature：-55℃~135℃ 
2. Shrinking Temperature：Start at 70℃,and full recovery at 120℃ for normal wall，longitudinal shrink ratio：≦±5%

（Shrink Ratio 4:1：≦±8%）。 
 
規格： Φ0.6 ~ Φ180，亦可訂製特殊規格。 
Specification：The Available sizes fromΦ0.6 to Φ180mm，We can produce upon customer's special requirement。 
 
收縮工具：  
用烘箱和熱風槍加熱即可收縮。  
Heating Tools：  
Using oven or heat gun to let it shrink。 
 
顏色：黑(B)、白(W)、紅(R)、黃(Y)、綠(G)、藍 (U)為基本顏色，  其他顏色，  須訂做。  
Standard colors：Black、White、Red、Yellow、Green、Blue、Others will be able to customized。 
 
收縮比(Shrink ratio) ： 2：1、3：1、4：1 
 
環保標準：環保標準依歐盟 RoHs 標準。  
Environment Friendly Criterion：Meet RoHS standard. 



 

RSFR2X135G、RSFR3X135G、RSFR4X135G  (RSFR-135G(2X、3X、4X))   

135℃  環保阻燃熱縮管 

135℃ Flame retardant, multi-purpose heat shrink tubing 

 

性能特性 Technical Data： 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

性能 

Property 

測試方法 

Test Method 

技術要求 

Typical Performance 

物理特性 
Physical 

拉伸強度 (MPa) 

Tensile strength 
ASTM D638 ≧10.4 

斷裂伸長率 (%) 

Elongation 
ASTM D638 ≧200 

電氣特性 
Electrical 

 

擊穿強度 (kv / mm) 

Dielectric strength 
ASTM D 150 ≧15kv/mm 

體積電阻率 (Ω.cm) 

Volume resistivity 
ASTM D876 ≧1 × 1014 

銅穩定性 

Copper stability 
UL224 

不腐蝕 

No corrosion 

化學特性 
Chemical 

吸水性(%) 

Water absorption 
ASTM D570 ≦0.5 



 

RSFR2X135G（2 :1）    135 ℃ 阻燃熱縮管規格表 
135℃  Flame retardant multi-purpose heat shrink tubing Specification 

規格 
Size 

收縮前尺寸  
As Supplied (mm) 

收縮後尺寸  
After Recovery(mm) 標準包裝  

Standard Package 
米/盤 M/spool 

適用範圍  
Application Range(mm) 最大內徑 

Max. I.D. 
平均壁厚 

Average W.T. 
最大內徑 
Max. I.D. 

平均壁厚 
Average W.T. 

Φ0.6 0.9±0.2  0.18±0.05  ≤0.40 0.33±0.10  200 0.4～0.7  

Φ0.8 1.1±0.2  0.18±0.05  ≤0.40 0.33±0.10  200 0.6～0.8  

Φ1.0 1.5±0.2  0.20±0.05  ≤0.65 0.36±0.10  200 0.75～0.9  

Φ1.5 2.0±0.2  0.20±0.05  ≤0.85 0.36±0.10  200 0.95～1.4  

Φ2.0 2.5±0.2  0.20±0.05  ≤1.00 0.45±0.10  200 1.1～1.8  

Φ2.5 3.0±0.2  0.20±0.05  ≤1.30 0.45±0.10  200 1.35～2.3  

Φ3.0 3.5±0.2  0.23±0.05  ≤1.50 0.45±0.10  200 1.6～2.7  

Φ3.5 4.0±0.2  0.23±0.05  ≤1.80 0.45±0.10  200 1.85～3.2  

Φ4.0 4.7±0.2  0.25±0.05  ≤2.00 0.45±0.10  200 2.1～3.6  

Φ4.5 5.0±0.2  0.28±0.05  ≤2.30 0.56±0.10  100 2.35～4.0  

Φ5.0 5.5±0.2  0.28±0.05  ≤2.50 0.56±0.10  100 2.6～4.5  

Φ6.0 6.5±0.2  0.28±0.05  ≤3.00 0.56±0.10  100 3.1～5.4  

Φ7.0 7.5±0.3  0.30±0.05  ≤3.50 0.56±0.10  100 3.7～6.3  

Φ8.0 8.5±0.3  0.30±0.08  ≤4.00 0.56±0.10  100 4.2～7.2  

Φ9.0 9.5±0.3  0.30±0.08  ≤4.50 0.56±0.10  100 4.7～8.0  

Φ10 10.5±0.3  0.30±0.08  ≤5.00 0.56±0.10  100 5.2～9.0  

Φ11 11.5±0.3  0.30±0.08  ≤5.50 0.56±0.10  100 5.7～10  

Φ12 12.5±0.3  0.30±0.08  ≤6.00 0.56±0.10  100 6.2～11  

Φ13 13.5±0.3  0.35±0.08  ≤6.50 0.56±0.10  100 6.7～12  

Φ14 14.5±0.3  0.35±0.10  ≤7.00 0.70±0.10  100 7.3～13  

Φ15 15.5±0.4  0.35±0.10  ≤7.50 0.70±0.10  100 7.8～14  

Φ16 16.5±0.4  0.35±0.10  ≤8.00 0.70±0.10  100 8.3～15  

Φ17 17.5±0.4  0.35±0.10  ≤8.50 0.70±0.10  100 8.8～16  

Φ18 19.0±0.5  0.35±0.10  ≤9.00 0.70±0.10  100 9.3～17  

Φ20 22.0±0.5  0.40±0.12  ≤10.0 0.83±0.15  100 10.4～19  

Φ22 24.0±0.5  0.40±0.12  ≤11.0 0.83±0.15  100 11.4～21  

Φ25 26.0±0.5  0.45±0.12  ≤12.5 0.90±0.15  50 12.9～24  

Φ28 29.0±0.5  0.45±0.12  ≤14.0 0.90±0.15  50 14.4～29  

Φ30 31.5±1.0  0.45±0.12  ≤15.0 1.00±0.15  50 16～29  

Φ35 36.5±1.0  0.45±0.12  ≤17.5 1.00±0.15  50 18～34  

Φ40 41.5±1.0  0.50±0.12  ≤20.0 1.00±0.15  50 21～39  

Φ45 46.5±1.0  0.55±0.15  ≤22.5 1.00±0.20  25 23.5～44  

Φ50 ≥50 0.55±0.15  ≤25.0 1.10±0.20  25 26～49  

Φ60 ≥60 0.60±0.15  ≤30.0 1.20±0.20  25 35～55  

Φ70 ≥70 0.65±0.15  ≤35.0 1.30±0.20  25 40～65  

Φ80 ≥80 0.65±0.15  ≤40.0 1.30±0.20  25 45～75  

Φ90 ≥90 0.65±0.15  ≤45.0 1.30±0.20  25 50～85  

Φ100 ≥100 0.65±0.20  ≤50.0 1.30±0.20  25 55～95  

Φ120 ≥120 0.65±0.20  ≤60.0 1.30±0.20  25 65～115  

Φ150 ≥150 0.65±0.20  ≤70.0 1.30±0.20  25 80～145  

Φ180 ≥180 0.65±0.30  ≤90.0 1.30±0.30  25 95～175  



 

 

RSFR3X135G （3 :1）  135℃ 阻燃熱縮管規格表 
135℃  Flame retardant multi-purpose heat shrink tubing Specification 

規格（mm） 

收縮前尺寸  
As Supplied (mm) 

收縮後尺寸  
After Recovery(mm) 

標準包裝 
Stamdard Package 

米/盤 
M/Spool 

內徑 
I.D. 

平均壁厚 
Average W.T. 

內徑 
I.D. 

平均壁厚 
Average W.T. 

Φ1.5/0.5 ≧1.50 0.25±0.05 ≦0.50 0.45±0.10 200 
Φ3.0/1.0 ≧3.00 0.25±0.05 ≦1.00 0.55±0.10 200 
Φ4.5/1.5 ≧4.50 0.25±0.05 ≦1.50 0.60±0.10 100 
Φ6.0/2.0 ≧6.00 0.25±0.05 ≦2.00 0.65±0.10 100 
Φ9/3.0 ≧9.00 0.28±0.05 ≦3.00 0.75±0.15 100 

Φ12/4.0 ≧12.0 0.28±0.05 ≦4.00 0.75±0.15 100 
Φ15/5.0 ≧15.0 0.30±0.05 ≦5.00 0.80±0.15 100 
Φ18/6.0 ≧18.0 0.30±0.05 ≦6.00 0.85±0.15 100 
Φ24/8 ≧24.0 0.35±0.05 ≦8.00 1.00±0.20 50 

Φ30/10 ≧30.0 0.40±0.05 ≦10.0 1.15±0.20 50 
Φ39/13 ≧39.0 0.55±0.05 ≦13.0 1.50±0.20 50 
Φ50/16 ≧50.0 0.90±0.10 ≦16.0 2.50±0.20 25 
Φ60/20 ≧60.0 0.90±0.10 ≦20.0 2.60±0.20 25 
Φ70/23 ≧70.0 0.90±0.10 ≦23.0 2.60±0.20 25 
Φ80/26 ≧80.0 0.90±0.10 ≦26.0 2.60±0.20 25 
Φ90/30 ≧90.0 0.90±0.10 ≦30.0 2.60±0.20 25 

Φ100/33 ≧100.0 0.90±0.10 ≦33.0 2.60±0.20 25 

  

 

 

RSFR4X135G（4:1）135℃阻燃熱縮管規格表 

135℃  Flame retardant multi-purpose heat shrink tubing Specification 

規格 
Size 

(mm) 

收縮前尺寸 
As Supplied(mm) 

收縮後尺寸 
After Recovery(mm） 

標準包裝 
Stamdard Package 

米/盤 
M/Spool 

最小內徑 D 
Min I.D. D 

最大內徑 
Max I.D. d 

總壁厚 T 
Total W.T. T 

Φ3.2/0.8 ≧3.2 ≦0.8 0.60±0.20 100 
Φ4.0/1.0 ≧4.0 ≦1.0 0.70±0.20 100 
Φ6.0/1.5 ≧6.0 ≦1.5 0.78±0.25 100 
Φ8.0/2.0 ≧8.0 ≦2.0 0.80±0.25 100 

Φ10.0/2.5 ≧10.0 ≦2.5 0.85±0.25 100 
Φ12.0/3.0 ≧12.0 ≦3.0 0.90±0.30 100 
Φ16.0/4.0 ≧16.0 ≦4.0 1.00±0.30 100 
Φ19.1/4.6 ≧19.1 ≦4.6 1.20±0.30 50 
Φ24.0/6.0 ≧24.0 ≦6.0 1.25±0.30 50 
Φ25.4/6.5 ≧25.4 ≦6.5 1.25±0.30 50 
Φ30.0/7.5 ≧30.0 ≦7.5 1.25±0.30 50 
Φ32.0/8.0 ≧32.0 ≦8.0 1.25±0.30 50 
Φ38.1/9.5 ≧38.1 ≦9.5 1.30±0.30 50 

Φ51.0/13.0 ≧51.0 ≦13.0 1.35±0.30 50 
Φ64.0/16.0 ≧64.0 ≦16.0 1.45±0.40 25 
Φ76.0/19.0 ≧76.0 ≦19.0 1.45±0.40 25 
Φ95.0/24.0 ≧95.0 ≦24.0 1.45±0.40 25 

Φ100.0/25.0 ≧100.0 ≦25.0 1.45±0.40 25 
Φ115.0/29.0 ≧115.0 ≦29.0 1.50±0.40 25 

 


