
WMPG 熱收縮連續母排保護套管規格  Heat Shrink Busbar Tube 
 

 

 

 

 

 

 

 

廣泛地應用於： 
1. 杜絕老鼠、蛇等小動物引起的短路障礙。  
2. 防止酸、鹼等化學物質對母排的腐蝕。  
3. 防止檢修人員誤入帶電間隙造成意外事故。  
4. 適應開關小型化的發展趨勢。  
5. 解決母線槽的相間絕緣問題。  
 
特點： 
熱收縮連續母排保護套管用於變電站母線，高、低壓開關櫃母線的絕緣防護  ，可以使開關櫃的架構緊湊化
（相間距離縮短），防止偶發性的短路事故。  
Features：  
1. Manufactured from cross-linked polyolefin 
2. Used to offer insulation protection for busbar in switchgear and substation 
3. Protects against short circuit and electrical leakage cause by small animals 
4. Reduces busbar clearance requirements 
5. RoHS compliant 
 
工作溫度範圍：   
1. 適用範圍  : -40℃  ~ 125℃   
2. 開始收縮溫度 : 70℃  、完全收縮溫度 : 125℃  
Temperature Range：  
1. Operating Temperature：-40℃~125℃ 

2. Shrinking Temperature：Start at 70℃，and full recovery at 125℃ 
 
收縮工具：用烘箱和熱風槍加熱即可收縮 
Heating Tools： Using oven or heat gun to let it shrink。 
 
顏色：紅(R)、黃(Y)、綠(G)，其它顏色訂做  
Standard colors： Red、Yellow、Green Others will be able to customized。 
 
收縮比(Shrink ratio)：1KV→ 2:1 
 
環保標準：環保性能符合歐盟 RoHs 環保標準。  
Environment Friendly Criterion： Meet RoHS standard. 
 
認證資料：電力工業電器設備質量檢驗認證  
Certification Information：  Power Industry Electrical Equipment Quality Inspection Certification 
 
電氣性能 Electrical performance： 
 

項目 

Porject 

單位 

Unit 

指標 Indicator 

1KV 等級 10KV 等級 20KV 等級 35KV 等級 

工頻電壓試驗 Frequency voltage test KV 2 42 50 95 

雷電衝擊電壓試驗 Lightning impulse voltage 

test 

KV 4 75 95 185 

 



WMPG 熱收縮連續母排保護套管規格  Heat Shrink Busbar Tube 

性能特性 Technical Data： 

 

* 該項指標在進行該項指標試驗時，適用於10kV母排，必須將產品均勻收縮在母排上，並保證最薄處厚度要大於2mm，

20kV 母排保證最薄處厚度要大於 2.4mm 35kV 母排保證最薄處厚度要大於 3.7mm，平行段長度要≥1200mm 

備註： 

1. 母排用連續熱收縮保護套管（簡稱連續母排管）的縱向收縮率一般不超過±10%。其中 Φ20～Φ30≦5%，Φ40～Φ50≦8%，Φ60

以上≦15% 

2. 20kV以下母排用熱縮管的壁厚不均勻度應不大於30%。35kV連續母排用熱縮管的壁厚不均勻度應不大於50%。收縮後的壁厚不

均勻度均應不大於30%。 

3. 將長度不少於2000mm的母線用熱縮管收縮在與其適應的矩形母排上，在與收縮後的絕緣母排平行放置另一相同規格的母排，

兩母排之間的間隙對10kV母線用熱縮管為70mm，對20kV母線用熱縮管為120mm，對35kV母線用熱縮管為200mm，在絕緣母

排上施加表1規定的工頻電壓，1min，雷電衝擊電壓正負極性各15次，另一相同規格的母排接地。 

 

性能 

Property 

測試方法 

Test Method 

性能指標 

Standard 

拉伸強度 (MPa) 

Tensile strength 
GB/T1040 ≧8.0 

斷裂伸長率 (%) 

Elongation at Break 
GB/T1040 ≧300 

熱老化後拉伸強度 (MPa) 

Tensile strength after aging 
GB/T1040, GB/T7141 ≧6.4 (130℃, 168h) 

熱老化後斷裂伸長率 (%) 

Elongation after aging 
GB/T1040, GB/T7141 ≧100 (130℃, 168h) 

徑向收縮率 (%) 

Radial shrinkage 
 ≧50 

軸向收縮率 (%) 

Longitudinal change 
 備註 1 

偏壁率 (%) 

Eccentricity 
UL224 備註 2 

吸水率(%) 

Water absorption 
ISO62-1980 ≦0.5 

耐熱衝擊 (160 ℃下, 4h) 

Heat shock 
JB7829 不流淌、不龜裂(No cracking) 

耐低溫性能 (-40 ℃下) 

Low temperature resistance 
 不龜裂 (No cracking) 

阻燃試驗 (氧指數 O.I) 

Flammability (Oxygen Index) 
GB/T2406 ≧28 

工頻耐壓 (KV/mm) * 

Power frequency withstand voltage 
GB/T1408.1 備註 3 

擊穿強度 (KV/mm) 

Dielectric strength 
GB/T1408.1 ≧15 

體積電阻率 (Ω.cm) 

Volume resistivity 
GB/T1410 ≧4.3 × 1014 

硬度 (邵氏 A) 

Hardness (Shore A) 
GB2411 ≦90 



WMPG1KV2X  (1 kV WMPG) 

1KV 熱收縮連續母排保護套管規格 (1KV Heat Shrink Busbar Tube Specification) 

說明：帶 * 號的規格，需要下訂單特殊訂做。Note：Size with * are not standard stock  items. 

 

WMPG10KV2.5X (10 kV WMPG)   

10KV 熱收縮連續母排保護套管規格  (10KV Heat Shrink Busbar Tube Specification) 

說明：帶 * 號的規格，需要下訂單特殊訂做。Note：Size with * are not standard stock  items. 

 

 

 

產品規格 

Item No. 

適用母排寬度 

Width 

收縮前尺寸 As Supplied (mm) 收縮後尺寸 After Recovery(mm) 包裝 Package 

米/捲 M/Spool 
內徑 I.D. 平均壁厚 Average W.T. 內徑 I.D. 平均壁厚 Average W.T. 

WMPG1KV2X B-30 30 31.5±1.0 0.50 ± 0.15 ≦15 0.95 ± 0.15 50 

WMPG1KV2X B-35 35 36.5±1.5 0.55 ± 0.15 ≦18 1.0 ± 0.15 50 

WMPG1KV2X B-40 40 41.5±1.5 0.55 ± 0.15 ≦20 1.0 ± 0.15 50 

WMPG1KV2X B-45 45 46.5±1.5 0.55 ± 0.15 ≦23 1.0 ± 0.15 25 

WMPG1KV2X B-50 50 51±2.0 0.55 ± 0.15 ≦25 1.0 ± 0.15 25 

WMPG1KV2X B-60 60 60±3.0 0.60 ± 0.20 ≦30 1.30 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-65* 65 65±3.0 0.60 ± 0.20 ≦33 1.30 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-70 70 70±3.0 0.65 ± 0.20 ≦35 1.30 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-75* 75 75±3.0 0.65 ± 0.20 ≦38 1.30 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-80 80/100 80±3.0 0.65 ± 0.20 ≦40 1.46 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-85* 80/100 85±3.0 0.65 ± 0.20 ≦43 1.46 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-90 100 90±4.0 0.65 ± 0.20 ≦45 1.46 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-100 100/120 100±4.0 0.65 ± 0.20 ≦50 1.46 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-120 150 120±4.0 0.65 ± 0.20 ≦60 1.46 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-150 180 150±4.0 0.65 ± 0.20 ≦75 1.46 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-180 MAX 180±4.0 0.65 ± 0.20 ≦90 1.46 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-210* MAX 210±4.0 0.65 ± 0.20 ≦105 1.46 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-230* MAX 230±4.0 0.65 ± 0.20 ≦115 1.46 ± 0.2 25 

WMPG1KV2X B-250* MAX 250±5.0 0.65 ± 0.20 ≦125 1.46 ± 0.2 25 

產品規格 

Item No. 

適用母排寬度

Width 

收縮前尺寸 As Supplied (mm) 收縮後尺寸 After Recovery(mm) 包裝 Package 

M/Spool 

米 /  捲 內徑 I.D. 平均壁厚 Average W.T. 內徑 I.D. 平均壁厚 Average W.T. 

WMPG10KV2.5X B-15 15/12 15±0.8 1.2 ± 0.3 ≦8.0 2.10 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-20 20/15 20±0.8 1.2 ± 0.3 ≦10.0 2.10 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-25 25/18 25±0.8 1.2 ± 0.3 ≦12.5 2.10 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-30 30/20 30±0.8 1.2 ± 0.3 ≦15.0 2.10 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-40 40/30 40±1.0 1.2 ± 0.3 ≦20.0 2.30 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-50 50/35 50±2.0 1.2 ± 0.3 ≦25.0 2.30 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-60 60/45 60±3.0 1.2 ± 0.3 ≦30.0 2.30 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-65* 65/45 65±3.0 1.2 ± 0.3 ≦33.0 2.30 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-70 70/50 70±3.0 1.2 ± 0.3 ≦35.0 2.30 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-75* 75/50 75±3.0 1.2 ± 0.3 ≦38.0 2.30 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-80 80/55 80±3.0 1.2 ± 0.3 ≦40.0 2.30 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-85* 80/65 85±3.0 1.2 ± 0.3 ≦43.0 2.40 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-100 100/75 100±4.0 1.2 ± 0.3 ≦50.0 2.40 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-120 120/85 120±4.0 1.2 ± 0.3 ≦60.0 2.40 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-150 150/105 150±4.0 1.2 ± 0.3 ≦75.0 2.40 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-180 180/120 180±5.0 1.2 ± 0.3 ≦90.0 2.40 ± 0.30 25 

WMPG10KV2.5X B-210* 210/140 210±5.0 1.2 ± 0.4 ≦105 2.40 ± 0.30 20 

WMPG10KV2.5X B-230* 230/150 230±5.0 1.2 ± 0.4 ≦115 2.40 ± 0.30 20 

WMPG10KV2.5X B-250* 250/180 250±5.0 1.2 ± 0.4 ≦125 2.40 ± 0.30 20 

WMPG10KV2.5X B-300* 300/210 300±5.0 1.2 ± 0.4 ≦150 2.40 ± 0.30 15 



WMPG20KV2X (20 kV WMPG) 

20KV 熱收縮連續母排保護套管規格  (20KV Heat Shrink Busbar Tube Specification) 

說明：帶 * 號的規格，需要下訂單特殊訂做。Note：Size with * are not standard stock  items. 

 

 

WMPG35KV2X (30 kV WMPG) 

35KV 熱收縮連續母排保護套管規格  (35KV Heat Shrink Busbar Tube Specification) 

說明：帶 * 號的規格，需要下訂單特殊訂做。Note：Size with * are not standard stock  items. 

 

產品規格 Item No. 
適用母排寬度

Width 

收縮前尺寸 As Supplied (mm) 收縮後尺寸 After Recovery(mm) 包裝 Package 

M/Spool 

米 /  捲 內徑 I.D. 平均壁厚 Average 內徑 I.D. 平均壁厚 Average 

WMPG20KV2X B-15 15/12 15±0.8 1.3 ± 0.3 ≦8.0 2.50 ± 0.20 20 

WMPG20KV2X B-20 20/15 20±0.8 1.3 ± 0.3 ≦10.0 2.50 ± 0.20 20 

WMPG20KV2X B-25 25/18 25±0.8 1.3 ± 0.3 ≦13.0 2.50 ± 0.20 20 

WMPG20KV2X B-30 30/20 30±0.8 1.3 ± 0.3 ≦15.0 2.50 ± 0.20 20 

WMPG20KV2X B-40 40/30 40±1.0 1.4 ± 0.4 ≦20.0 2.80 ± 0.30 20 

WMPG20KV2X B-50 50/35 50±2.0 1.4 ± 0.4 ≦25.0 2.80 ± 0.30 25 

WMPG20KV2X B-60 60/45 60±3.0 1.4 ± 0.4 ≦30.0 2.80 ± 0.30 25 

WMPG20KV2X B-65* 65/45 65±3.0 1.4 ± 0.4 ≦33.0 2.80 ± 0.30 25 

WMPG20KV2X B-70 70/50 70±3.0 1.4 ± 0.4 ≦35.0 2.80 ± 0.30 25 

WMPG20KV2X B-75 75/50 75±3.0 1.4 ± 0.4 ≦38.0 2.80 ± 0.30 25 

WMPG20KV2X B-80 80/55 80±3.0 1.4 ± 0.4 ≦40.0 2.80 ± 0.30 25 

WMPG20KV2X B-85* 80/65 85±3.0 1.4 ± 0.4 ≦430. 2.80 ± 0.30 25 

WMPG20KV2X B-100 100/75 100±4.0 1.4 ± 0.4 ≦50.0 2.80 ± 0.30 25 

WMPG20KV2X B-120 120/85 120±4.0 1.4 ± 0.4 ≦60.0 2.80 ± 0.30 25 

WMPG20KV2X B-150 150/105 150±4.0 1.4 ± 0.4 ≦75.0 2.80 ± 0.30 25 

WMPG20KV2X B-180 180/120 180±5.0 1.4 ± 0.4 ≦90.0 2.80 ± 0.30 25 

WMPG20KV2X B-210* 210/140 210±5.0 1.4 ± 0.4 ≦105 2.80 ± 0.30 20 

WMPG20KV2X B-230* 230/150 230±5.0 1.4 ± 0.4 ≦115 2.80 ± 0.30 20 

產品規格 

  Size 

適用母排寬度 

Width 

收縮前尺寸 As Supplied (mm) 收縮後尺寸 After Recovery(mm) 包裝 Package 

M/Spool 

米 /  捲 內徑 I.D. 平均壁厚 Average 內徑 I.D. 平均壁厚 Average W.T. 

WMPG35KV2X B-15 15/12 15±1.0 1.9 ± 0.5 ≦8.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-20 20/15 20±1.0 1.9 ± 0.5 ≦10.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-30 30 30±1.0 1.9 ± 0.5 ≦15.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-35 30/40 35±1.0 1.9 ± 0.5 ≦18.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-40 40 40±1.0 1.9 ± 0.5 ≦20.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-50 50 50±2.0 1.9 ± 0.5 ≦25.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-60 60 60±2.0 1.9 ± 0.5 ≦30.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-65* 60/70 65±1.0 1.9 ± 0.5 ≦33.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-70 70 70±2.0 1.9 ± 0.5 ≦35.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-75* 70/80 75±2.0 1.9 ± 0.5 ≦38.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-80 80/100 80±5.0 1.9 ± 0.5 ≦40.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-100 100/120 100±4.0 1.9 ± 0.5 ≦50.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-120 150 120±4.0 1.9 ± 0.5 ≦60.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-150 180 150±4.0 1.9 ± 0.5 ≦75.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-180* MAX 180±5.0 1.9 ± 0.5 ≦90.0 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-210* MAX 210±5.0 1.9 ± 0.5 ≦105 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-230* MAX 230±5.0 1.9 ± 0.5 ≦115 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-250* MAX 250±5.0 1.9 ± 0.5 ≦125 4.00 ± 0.30 15 

WMPG35KV2X B-300* MAX 300±5.0 1.9 ± 0.5 ≦150 4.00 ± 0.30 15 


